
IPD-1000 LD เคร่ืองซีลปากถงุแบบสายพานต่อเน่ืองแนวนอนแบบมีขาล้อเล่ือนแบบมีชดุพมิพ์วนัท่ีในตวั 

 
      IPD-1000 LD เป็นเคร่ืองซีลท่ีมีฟังก์ชัน่การใช้งานหลากหลาย เชน่ สามารถปรับระดบัความเร็วของสายพานได้ มี

การควบคมุอณุหภมูิในการซีลท่ีแมน่ย าและสามารถปรับอณุหภูมิได้ตามความเหมาะสมดงันัน้จงึสามารถใช้งานได้อย่าง

กว้างขวาง เคร่ืองซีลรุ่นนี ้สามารถพิมพ์ตวัเลข วนัผลิต และ หมดอาย ุไปพร้อมกบัการซีล ตวัเลขท่ีพิมพ์ชดัเจน ไมจ่าง 
หรือลบเลือน หมกึพิมพ์สีสม ่าเสมอแห้งเร็วสี การเปล่ียนนัน้ก็สามารถท าได้อยา่ง ง่ายดาย สามารถพิมพ์อกัษรแบบR model 

ได้ 2 บรรทดั  เหมาะกบัสินค้าประเภทอาหารท่ีต้องการบอกถึง วนัท่ีผลิต และ หมดอายุ และสะดวกในการเข็นย้าย     
        Specification  

MODEL IPD-1000 LD  ( Floor Type )  
Voltage AC 220 V / 50 – 60 Hz  1Phase 

Power  600 W 

Conveyor Speed 0-13 m/min 

Sealing Width 10 mm 

Height From The Sealing Center To The 
Conveying Table 

 
10 - 40 mm 

Temperature Range 0-300*C 

Printing Letters 2 Line Of 30 Letters  Solid Ink Roller 

Overall Conveyor Loading <=5 kg 

Machine Dimension ( L x W x H )     950 x 480 x 1150 (mm) 

Machine Weight 46 kg 
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